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Inleiding

Voor u ligt de installatiehandleiding van het Snoek Centraal Stofzuigsysteem.

De montage van een centraal stofzuigsysteem is niet ingewikkeld. Er zijn echter enkele
punten die wellicht wat extra aandacht of toelichting wensen. Om deze reden adviseren
wij u deze handleiding voor de installatie door te lezen.

Mocht u na het lezen van deze handleiding nog vragen hebben, neemt u dan contact
op met uw leverancier of onze klantenservice.

Ter ondersteuning worden de volgende symbolen gebruikt:

Tip

Waarschuwing

Aanleg van het leidingnet

Het aanleggen van het leidingnet moet zorgvuldig gebeuren. Let hierbij speciaal

op de volgende zaken: gebruik geen haakse bochten in het leidingverloop (met
uitzondering direct achter een stofcontact) en zorg er voor dat aan de binnenzijde van
de verbindingen geen braam of andere vernauwing ontstaat.

Hieronder vindt u puntsgewijs onze tips ter verbetering en optimalisatie van de
installatie.

o Gebruik de Centraflex® flexibele zuigleiding voor een snelle en
eenvoudige installatie.
o Gebruik PVC buis voor strakke montage en zichtwerk. (Voor juiste
diameter zie bijlage 1).
. Leg de zwakstroomkabel voor de stuurstroom mee met de
zuigleidingen of in een aparte (5/8") leiding.
o Voorkom verstopping door:
- het stofcontact aan te sluiten met een 90° bocht, standaard
bij Snoover® stofcontact met onder/boven ingang van de
inbouwdoos.
- T-stukken altijd met de aftakking naar boven of horizontaal te
plaatsen, dus niet naar beneden.
. Bereik maximale zuigkracht door:
- het vermijden van scherpe bochten in de zuigleidingen door het
gebruik van twee 45° bochten of Centraflex®.
- het voorkomen van lekkages.
- kies de juiste diameter van de zuigleidingen (bijlage 1).
- plaats de stofcontacten zo dat met de gekozen slanglengte de
gehele ruimte of meerdere ruimten gezogen kunnen worden.
. Een plintzuiger is ook mogelijk.

Voor type unit:
1MS0LSen
2SM 50LS.

1850
(inbouedoos}

Voar type unil
2PME0LSen
3FME0LS

T stuk 457




Bekabeling en stuurstroom Montage van de stofcontacten

e Gebruik voor het aansluiten passende kabelschoenen. . De Snoover® is geschikt voor de meest gangbare merken elektrisch
e Alle contacten worden parallel aangesloten. schakelmateriaal (bijlage 2).
e Voor de stuurstroom wordt gebruik gemaakt van een veilige 24 volt e  Zeep de O-ringen in, dit vergemakkelijkt de montage.
laagspanning. e  Sluit vervolgens eerst de stuurstroom bekabeling aan op het
. Een lasdoos kan gebruikt worden om de stuurstroom leidingen te stofcontact met passende kabelschoentjes.
koppelen of door te koppelen naar de volgende aansluiting. e Voer de montage uit zoals in de afbeelding.
Ook kan de stuurstroomleiding in de inbouwdoos doorgekoppeld e  Zorg voor een goede uitlijning.
worden naar de volgende aansluiting. . De optionele verlengbus is alleen te gebruiken indien de

inbouwdoos te diep zit. Deze bus moet verlijmd worden.
e  Zorg er voor dat de afwerking vlak aansluit.

. Bij een kortsluiting in het stuurstroomcircuit blijft de centrale

stofzuigunit continu draaien.

Bij een onderbreking zal de installatie geheel of gedeeltelijk niet . Plaats eerst de Snoover® en pas daarna het overige

werken. schakelmateriaal.
. Lijn de onderdelen onderling goed uit, monteer de onderdelen niet

onder mechanische spanning, zo wordt lekkage voorkomen!

e  Voor het type van het tussenraam zie bijlage 2.
. Kies de juiste slangset behorende bij de Snoover®.

Inbouwdoos

Verlengbus LUMEN (Indien gebruikt)
- . - (Deze bus moet bij gebruik verlijmd worden op de bocht)
Zuigunit
Montageraam

‘\ Tussenraam
t.' O'ring
Afwerking
/S
Ty

=



Het stofcontact E 50 is eenvoudig te monteren.

e  Sluit de bedrading aan. Dit
kan met bijvoorbeeld een
(knijp) lasdop, maar bij
voorkeur met een voor dit
doel geschikte kroonsteen.

e  Zeep de "O"ring in met
zeep (niet met vet). Dit
vergemakkelijkt de montage
en voorkomt lekkage.

e Voor de A50 en de E50 stofcontacten zijn dezelfde inbouw
onderdelen nodig.

e De stofcontacten A50 en E50 hebben elk een eigen type slangset.
Stofcontact A 50 is uit productie genomen. Indien u voor renovatie
of uitbreiding nog een exemplaar wenst kunt u contact opnemen
met uw leverancier.

Plintzuiger

Bijvoorbeeld in de keuken kan een vaste zuigaansluiting worden geplaatst. Wanneer
het vuil tot voor de plintzuiger geveegd wordt, zuigt de plintzuiger dit vervolgens weg.
Men bedient de plintzuiger door de knop aan de voorzijde met de voet in te drukken.

Ideaal voor kapsalons.

Sluit de plintzuiger aan met een speciale
aansluitslang met een diameter van 50 mm en
monteer de stuurstroomkabel.
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Vroom

De Vroom laat zich gemakkelijk aansluiten
op het leidingnet. Aan de achterzijde
bevindt zich een 50mm aansluiting
waarop u het leidingnet kunt aansluiten.
Hier vindt u ook de stuurstroom kabel
welke aangesloten dient te worden.

De Vroom past in een standaard
keukenkastje, maar kan ook goed dienst
doen in bijvoorbeeld garage, bijkeuken,
zolder of hobbyruimte.

Door het handvat uit de Vroom te nemen
schakelt de Vroom zich in en kunt u
beginnen met stofzuigen. Eventueel
kunt u de slang borgen zodat deze niet
“terugrolt” tijdens het gebruik.

De Vroom benut het vacuiim van de
installatie om zichzelf weer op te rollen,
dus na gebruik rolt de slang automatisch
op indien deze is aangesloten op de
werkende stofzuiginstallatie.

(-

Montage en installatie van
centrale unit (machine)

e  Zorg voor een 230-volt aansluiting niet verder dan 50 cm vanaf de
centrale stofzuigunit.

. Hang de machine minimaal 10 cm vrij van de vloer en 50 cm vanaf
het plafond. Dit in verband met de ventilatie en het eenvoudig
wisselen van de stofzak.

e  Optioneel zijn geluidsdempers en voorafscheiders mogelijk.

e Hetis aan te bevelen de uitblaaslucht naar buiten af te voeren, dit
kan via het dak, de gevel of kruipruimte.

. Indien de machine in een kleine afgesloten ruimte is geplaatst, zorg
voor voldoende ventilatie.
e  Controleer of de stofzak aanwezig is in de stofzuigunit.
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Slangen en borstels

e  Standaard slanglengten zijn 9 of 10,5 meter.

e  Geleverd met vijf zuighulpstukken geschikt voor alle gangbare
Voorafscheiders schoonmaakwerkzaamheden inclusief opbergzak, ophanghaak en
zuigbuizen.
¢  Andere slanglengten zijn ook leverbaar. Doorgaans uit voorraad.
. Het is mogelijk om de installatie door middel van de aan/uit
schakelaar in het handvat van de slang te bedienen. Daarnaast
bestaat ook een type slang waarbij de machine automatisch start
zodra men de slang in de inlaat steekt.

Een vuilvoorafscheider wordt bijvoorbeeld geplaatst in
werkplaatsen of hotels. Het meeste en zwaarste vuil
wordt in deze voorafscheider als eerste opgevangen
waardoor uiteindelijk minder stofzakken nodig zijn. De
voorafscheider moet in de zuigleiding van de machine
geplaatst worden. Sluit de slangen aan zoals op de

tekening aangegeven.

—
\ . Voorkom het knikken van
de slang. 'l
Geluidsdemper e Er zijn verschillende

slangsets afhankelijk van

Een geluidsdemper is aan te raden waar aanvullende
het type stofcontact.

geluidseisen worden gesteld.

De geluidsdemper dient op de uitblaaslucht van de
machine te worden aangesloten. De stand van de
geluidsdemper is niet van invlioed op de werking.

Watervoorafscheider

Indien water met het centrale
stofzuigsysteem wordt gezogen moet een
watervoorafscheider geplaatst worden.
Deze mobiele watervoorafscheider wordt
geplaatst aan het einde van uw bestaande
stofzuigslang
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Type EM 16

Normale tot middelgrote
woning waar goede zuigkracht
voldoende is.

Vermogen 1600 Watt
Luchtverplaatsing 210m3 / h
Max. vacuum 250 mbar
Stofopvang 55 liter
Airwatt 485 Watt
Softstart Ja
Urenteller Ja
Start-stop teller Ja

Max. afstand van zuiginlaat

naar motor: 30m
Afmeting: 80x42x44
Gewicht: 18 kg
Aantal motoren: 1

Aantal slangen gelijktijdig: 1

Leiding diameter 50 mm

&Koo [KEE] (€ 6

Bijlage 1 | Technische gegevens stofzuigunits.

= Y e
Type SM 27

Middelgrote tot grote woning,
kleine tot middelgrote kantoren,
kleine tot middelgrote horeca
gelegenheden waar een hoge
eis gesteld wordt aan de
zuigkracht.

Vermogen 2775 Watt
Luchtverplaatsing 300m3 /h
Max. vacuum 380 mbar
Stofopvang 55 liter
Airwatt 825 Watt
Softstart Ja
Urenteller Ja
Start-stop teller Ja

Max. afstand van zuiginlaat

naar motor: 50m
Afmeting: 87x42x44
Gewicht: 22 kg
Aantal motoren: 2

Aantal slangen gelijktijdig: 1

Leiding diameter 50 mm

e [KEE] (€ 6B

Type PM 28

Middelgrote tot grote kantoren,
horeca gelegenheden waar een
hoge eis gesteld wordt aan de
zuigkracht, waar slechts met
één slang tegelijkertijd gezogen
hoeft te worden.

Vermogen 2800 Watt
Luchtverplaatsing 380m3 /h
Max. vacuum 250 mbar
Stofopvang 55 liter
Airwatt 840 Watt
Softstart Ja
Urenteller Ja
Start-stop teller Ja

Max. afstand van zuiginlaat

naar motor: 100 m
Afmeting: 80x42x44
Gewicht: 22 kg
Aantal motoren: 2

Aantal slangen gelijktijdig: 1

Leiding diameter 75 mm

ce

Type PM 42

Middelgrote tot grote kantoren,
middelgrote tot grote horeca
gelegenheden waar een hoge
eis gesteld wordt aan de
zuigkracht. Met twee slangen
gelijkertijd zuigen is mogelijk.

Vermogen 4200 Watt
Luchtverplaatsing 450m3 / h
Max. vacuum 250 mbar
Stofopvang 55 liter
Airwatt 1160 Watt
Softstart Ja
Urenteller Ja
Start-stop teller Ja

Max. afstand van zuiginlaat

naar motor: 150 m
Afmeting: 80x42x44
Gewicht: 26 kg
Aantal motoren: 3

Aantal slangen gelijktijdig: 2

Leiding diameter 75 mm

ce
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Bijlage 3 | Probleemoplosser

probleem

Y

Y

de centrale zuigunit
start niet

de centrale zuigunit
slaat niet af

\

!

!

er is geen of te weinig
zuigkracht

!

controleer of:

L]

v

de machine start door
de testknop in te drukken
op het bedieningspaneel
van de centrale unit

¥

de machine is
aangesloten op een
werkend 230 volt
stopcontact

]

de stuurstroomleiding
goed is aangesloten en
correct werkt

]

de motor(en) thermisch
is (zijn) uitgevallen,
druk de thermische
zekering(en) op het
bedieningspaneel in

v

de centrale zuigunit
afslaat indien alle
stofcontacten
gesloten zijn

v

de stofzak vol is, vervang
deze indien nodig

17

v

Z0 ja, is de schakelaar in
de handgreep defect

het systeem verstopt is,
verwijder de verstopping

v

Y

z0 nee, dan is een

schakelaar in het
stofcontact defect of
is er sluiting in het
stuurstroom circuit

een stofcontact of de
zuigleiding lekt, start de
machine met de testknop
en controleer gelijktijdig

op een sissend geluid
(sluit geen slangset aan)

v

er een van de motoren

thermisch is uitgevallen,
druk de thermische
zekering(en) op het
bedieningspaneel in

v

Bijlage 4 | Foutoplossing voor stofcontacten

Lekt / sist

A50 E50

Snoover

Schakelt niet

v Y

Y

Is de muur niet vlak afgewerkt

en is daardoor het stofcontact
vervormt.

Schroef de twee onderste

schroeven losser en maak stofcontact
recht/vlak.

Zijn de rubberen ‘o’
ringen juist geplaatst
(totaal 2 stuks).

Is de optionele
verlengbus (indien
gebruikt) verlijmd?

Sluit de aansluiting goed?
Zie hiervoor onderaan in
dit schema.

Zijn de afstandsbussen juist
gebruikt en is de metalen
plaat vlak gebleven.

Sluit niet goed

Y

Wordt de juiste slang
gebruikt en komt het
nokje overeen met de
uitsparing in het
stofcontact?

v

\/

De contacten (messing
kogeltjes) veren niet terug.
Er zit vuil tussen de
contacten. Verwijder dit.

Y y

Zijn de draden correct aangesloten
op de schakelaar/bedrading van
het stofcontact?

Y Y

Maak contact tussen twee draden.
Wanneer de machine niet in werking gaat
is er een fout/onderbreking opgetreden
in de aanleg van de bedrading.

De contacten (messing
kogeltjes) veren niet terug.
Er zit vuil tussen de
contacten. Verwijder dit.

De metalenplaat is niet vlak
op de wand geschroeft.
(Hierdoor wordt de
terugvering van de kogeltjes
beinvloed.)

Draai de 4 schroefjes vast
waarmee de 'afwerking' is
bevestigd. Dit zal het geheel
uitlijnen en de kogeltjes
kunnen dan terugveren.

Verhelp de mogelijke oorzaak

Y Y

Zie ook oplossing
Lekt/sist.
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SNOEK CENTRAAL STOFZUIGER APPARATUUR BV

CENTRAAL STOFZUIGER APPARATUUR BV

Snoek Centraal Stofzuiger Apparatuur BV
Postbus 93, 4140 AB Leerdam

Gildenstraat 38, 4143 HS Leerdam

Tel: 0345-599360

Whatsapp: 06-23218940

email: info@snoek.com

www.snoek.com




